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摘要
本次调查区域为涟城街道社区卫生服务中心血透中心及防保所建

设项目地块（以下简称“调查地块”），位于淮安市涟水县涟城街道

城东路5号，东至东门社区居民住宅区、北至涟水县第二人民医院门诊

楼、南至东大坳（地表水）、西至涟水县残疾人康复中心低视力康复

部。调查地块组成原为民用住宅，共计占地面积2228.09㎡（约3.34亩），

中心经度：119.268163，中心纬度：33.768824。调查地块内地块未发

生环境污染事故，现场土壤无异味、无污染痕迹。

根据涟水县自然资源和规划局选址红线图，该调查地块规划用途

标准来源《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）中

医疗用地（A5）的配套服务设施用地使用。

1、第一阶段调查工作及分析成果

通过历史影像资料等表明，调查地块内历史上不存在企业，该地

块于2022年12月开展地块调查，该地块不属于污染地块。仅为民用住

宅。调查地块500m范围内主要学校、居民区、医院及地表水，调查地

块周边历史上未发生过环境污染事故，不存在化工、焦化、电镀等重

污染性企业。因此调查地块内及周边无潜在污染源。

第一阶段调查工作总结

根据第一阶段现场踏勘、历史资料收集、人员访谈、现场 2 个点

位的土壤快筛结果进行分析，该调查地块及周边区域当前和历史上均

无可能的污染源，地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。
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1 前言

本次调查区域为涟城街道社区卫生服务中心血透中心及防保所建

设项目地块，位于淮安市涟水县涟城街道城东路5号，东至东门社区居

民住宅区、北至涟水县第二人民医院门诊楼、南至东大坳（地表水）、

西至涟水县残疾人康复中心低视力康复部。调查地块组成原为民用住

宅，共计占地面积2228.09㎡（约3.34亩），中心经度：119.268163，中

心纬度：33.768824。目前该地块内原有构建物已完全拆除，调查地块

内规划新建涟城街道社区卫生服务中心血透中心及防保所。调查地块

周边主要敏感目标为地表水、医院、学校及居民区，目前调查地块东

侧主要为东门社区居民区；调查地块西侧为涟水县残疾人康复中心低

视力康复部、涟水安东医院；调查地块南侧为东大坳（地表水）、涟

城街道东门社区及涟水实验幼儿园，该幼儿园目前正常教学；调查地

块北侧为涟水县第二人民医院门诊楼。调查地块后续规划为涟城街道

社区卫生服务中心血透中心及防保所，属于医疗卫生用地中的服务设

施用地（A5）范畴，即《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标

准（试行）（GB36600-2018）》中第一类用地。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《污染地块土壤环境

管理办法(试行)》、《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通

知》(环发〔2012〕140 号)、《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保

护和综合治理工作安排的通知》(国办发〔2013〕7号)、《关于加强工

业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》

(环发〔2014〕66 号) 等国家要求，地块开发再利用前应组织开展原址

地块的土壤污染状况评估工作，并及时公布场地的土壤和地下水环境

质量状况。未按有关规定开展土壤污染状况调查及风险评估的、未明

确治理修复责任主体的，禁止进行土地流转；污染场地未经治理修复

的，禁止开工建设与治理修复无关的任何项目。为此，地块开发再利
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用前的土壤污染状况调查评估和修复治理，既是防治土壤和地下水污

染的重要举措，同时也是保障人民群众身体健康的必然要求。

为了解地块的土壤环境质量状况，保障该地块后期用地安全，江

苏高研环境检测有限公司受涟水县第二人民医院委托，开展本次土壤

污染状况调查工作。土壤污染状况调查工作分为两个部分，第一部分

为前期调查；第二部分为土壤污染状况调查报告编制。

江苏高研环境检测有限公司专门成立“涟城街道社区卫生服务中

心血透中心及防保所建设项目地块土壤污染状况调查项目组”，按照

土壤污染状况调查相关技术规范的要求，开展了资料收集、人员访谈、

现场踏勘、现场快筛、报告编制等工作。

根据第一阶段现场踏勘、历史资料收集、人员访谈、现场探勘及

现场2个点位的土壤快筛结果进行分析，该调查地块及周边区域当前和

历史上均无可能的污染源，地块的环境状况可以接受，调查活动可以

结束。
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2 概述

2.1 调查目的和原则

2.1.1 调查目的

（1）通过对本地块进行现场踏勘、资料收集分析及人员访谈，初

步识别该地块可能存在的污染情况，并编制科学合理的土壤污染状况

调查报告;

（2）通过土壤污染状况调查，为地块后续调查提供数据支撑和科

学依据。

2.1.2 调查原则

针对性原则：根据该地块历史利用情况，分析可能受到污染的区

域，开展有针对性的调查，为确定该地块是否污染，是否需要治理修

复提供依据。

规范性原则：严格按照《建设用地土壤污染状况调查技术导（H

J25.1-2019）中的规范，采用程序化和系统化的方式，规范该地块环

境调查的行为，保证土壤污染环境调查过程的科学性、准确性和客观

性。

可操作性原则：综合考虑调查方法、时间、经费等，结合当前科

技发展和专业技术水平，制定可操作性的调查方案和快筛计划，使调

查过程切实可行。

2.2 调查依据

本调查报告依据国家以下法律、标准、技术导则编写，并参考国

家相关环境质量标准，具体如下：
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2.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正,2018年1

2月29日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 修正，2018年1

月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正，2018

年10 月26日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订，

2020年9月1日施行）；

（7）《中华人民共和国土地管理办法》（2019年修订，2020年1

月1日起施行）；

（8）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号，2016年5月2

8日起施行）；

（9）《关于加强土壤污染防治工作的意见》（环发[2008]48号）；

（10）《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环

发[2012]140 号，环境保护部办公厅2012年11月27日印发）；

（11）《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工

作安排的 通知》（国办发[2013]7号）；

（12）《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令

第42号，自2017年7月1日起施行）；

（13）《关于发布<建设用地土壤环境调查评估技术指南>的公告》

（公告2017年第72号，环境保护部办公厅2017年12月15日印发）；

（14）《江苏省土壤污染防治条例》（2022年3月31日江苏省第十
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三届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）；

2.2.2 相关标准和技术规范

（1）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

（2）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技导则》（HJ25.

2-2019）；

（3）《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）；

（4）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

（5）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）（2018年8月1日实施）；

（6）《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T67-

2020）；

（7）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）。

2.2.3 项目相关资料

（1）《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：320901202

0CR0051）；

（2）《涟水县涟城街道社区卫生服务中心血透中心岩土工程勘察

报告》（2022年11月）；

（3）选址红线图（涟水县自然资源和规划局）；

（4）地块人员访谈记录；

（5）地块卫星图（水经注2005-2021年）。

2.3 调查范围

涟城街道社区卫生服务中心血透中心及防保所建设项目地块位

于盐位于淮安市涟水县涟城街道城东路5号，东至东门社区居民住宅

区、北至涟水县第二人民医院门诊楼、南至东大坳（地表水）、西至

涟水县残疾人康复中心低视力康复部。中心经度：119.268163，中心
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纬度：33.768824。本次调查范围内地块居民住宅区见图2.3-1，共计

占地面积2228.09㎡（约3.34亩）。本次调查范围见图 2.3-1，2.3-2，

地块拐点坐标来源于涟水县第二人民医院现状地形图见表 2.3-1，CG

CS2000国家大地坐标系拐点坐标：1、2、7、11、17、18、出自涟水

县自然资源和规划局建设工程规划条件，其余坐标系拐点：3、4、5、

6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、19、20、21由现场探勘RT

K定位所得。
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图 2.3-1涟城街道社区卫生服务中心血透中心及防保所建设项目地块调查范围
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图 2.3-2 涟城街道社区卫生服务中心血透中心及防保所建设项目地块红线图
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表 2.3-1 项目地块拐点坐标

拐点编号

坐标（2000国家大地坐标系）

X Y

1 3738274.678 40432145.500

2 3738264.681 40432141.157

3 3738261.817 40432146.573

4 3738249.400 40432158.881

5 3738243.398 440432162.974

6 373574.578 40432145.500

7 3738219.454 40432209.388

8 3738216.531 40432221.416

9 3738234.491 40432225.422

10 3738237.071 40432216.380

11 3738254.372 40432220.505

12 3738263.241 40432193.901

13 3738260.923 40432192.898

14 3738261.030 40432191.208

15 3738263.831 40432192.111

16 3738264.923 40432186.996

17 3738272.121 40432189.517

18 3738275.363 40432174.508

19 3738272.052 40432173.418

20 3738273.967 40432163.354

21 3738270.251 40432162.334

2.4 调查方法

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019），
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调查的工作程序如下图所示。

2.4-1

主要内容如下：

（1）根据本次场地调查的目的，针对所需的不同资料和信息，采

用多种手段进行调查；

（2）通过人员访谈、资料收集，获取该地块内原生产活动，平面

布局等；

（3）编制调查工作方案前，通过现场考察，对调查地块的边界、

用地方式、人群居住分布等信息有直观认识和了解，为调查工作方案

的具体实施做准备；

（4）根据获取的相关信息与资料，通过资料检索、查询、挖掘获

取更为丰富的调查区相关信息，识别调查区可能存在的污染情况及环

境风险；
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（5）综合整理、分析上述各阶段获得的资料，编制该地块环境调

查报告，形成基本结论，并针对当前结论进行不确定性分析，提出开

展后续工作的相关建议。

调查流程如图2.4-1中红框内容为调查工作流程。
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3 场地概况

3.1 区域环境状况

3.1.1 区域位置

淮安，隶属于江苏省，地处中国地处江苏省北部中心地域，淮河

下游，全市总面积共10030平方公里。淮安地处位于北纬32°43ˊ00

"～34°06ˊ00",东经118°12ˊ00"～119°36ˊ30"之间，北接连云港

市，东毗盐城市，南连扬州市和安徽省滁州市，西邻宿迁市。是江苏

新兴的工业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。淮安市下

辖淮安区、淮阴区、清江浦区、洪泽区4个区、涟水县、盱眙县、金

湖县3个县、淮安经济技术开发区1个开发区。

涟水县是淮安三个县之一，总面积1677.47平方千米，人口约109.

85万人万。下辖 12个镇 (高沟镇、唐集镇、大东镇、五港镇、梁岔

镇、石湖镇、岔庙镇、东胡集镇、南集镇、成集镇、红窑镇、黄营镇。)，

4个街道(涟城街道、朱码街道、陈师街道、保滩街道)。

本次调查区域为涟城街道社区卫生服务中心血透中心及防保所

建设项目地块位于淮安市涟水县涟城街道城东路5号，东至东门社区

居民住宅区、北至涟水县第二人民医院门诊楼、南至东大坳（地表水）、

西至涟水县残疾人康复中心低视力康复部。调查地块组成原为民用住

宅，共计占地面积2228.09㎡（约3.34亩）。该项目东侧主要为居民住

宅区；调查地块西侧为残疾人康复中心低视力康复部、涟水安东医院；

调查地块南侧为东大坳（地表水）、涟城街道东门社区及涟水实验幼

儿园；调查地块北侧为涟水县第二人民医院门诊楼。本地块地理位置

图见图 3.1-1。
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3.1-1
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3.1.2 气象气候

涟水县地处苏北平原腹地，境内平野广畴，盐河纵观涟水南北，

黄河故道（古淮河）沿县域东缘穿流而过。县城内涟漪湖、东湖、茵

湖三湖相连。县城位于东经119°-119°35′，北纬33°45′-34°0

5′，处于北亚热带和暖温带交界区内，基本属于暖温带季风气候，

[8]气候宜人，四季分明，年均气温14℃，年均气温5℃以上时间289

天，年均无霜期213天。光照充足，雨水丰沛，年均降水量991.3毫米，

雨日104天，年均相对湿度77%。主要气象特征见表3.1-1，涟水县全

年及代表月份风向玫瑰图见图3.1-2。

3.1-1

1

14

39

-13

2 1016.9

3
991.3

1564.9

4 77%

5 213

6

7 2 /

8 7%
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3.1.3 区域地形地貌

场地区域地质构造位于中国东部新华夏系第二巨型隆起带与秦

岭—昆仑纬向构造带和淮阳山字形东翼反射弧外带相复合的部位，构

造形态大致以淮阴——响水断裂（F1）为界，北西侧为鲁苏隆起带，

南东侧为苏北凹陷，拟建场地位于苏北凹陷。区内主要断裂有6条，

即海泗断裂（F1）、淮阴—响水口断裂（F2）、钦工镇断裂（F3）、

余庄—老西庄断裂（F4）、洪泽—沟墩断裂（F5）、杨庄—万集断裂

（F6）。上述断裂多为大地构造单元分界线或次级构造单元边界，以

上所述断裂均为隐伏断裂，属非全新活动断裂，属相对较稳定的场地。

第三系沉积物厚达数千米，为黑色、灰黑色泥岩、粉沙岩和砂岩，夹

有油页岩和大量的有机质，主要是河、湖相堆积物。后期断裂活动大

多沿老断层产生位移，强度不大。

据史料记载，近场区历史上没有破坏性地震记载。据区域地震台

网记录，自1970年以来近场区共记录到ML≥1.0 级地震30次，其中

2.0—2.9 级地震14次，3.0—3.9级地震2次，震级最大为ML3.5级。距

本工程场地最近的地震为1995年11月26日ML1.5级地震，震中距约2k

m。近场区地震活动水平不高，5级以上中强地震均发生在近场区的

外围，如1642年盱眙北5级地震、1668年7月25日山东郯城81/2级大地
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震。

3.1.4 土壤类型

经国家土壤信息服务平台查询了解，该区域土壤类型为脱潮土。

见下图3.1-3。

图3.1-3 土壤类型查询图

3.2 区域水文地质条件

3.2.1 水文条件

①地表水

涟水县境内河流，自古淮河自流入海，其余皆属于灌河水系。在

入灌水系中分为六塘河、盐河及一帆河3支水系。古淮河境内78km,

经保滩入境，经涟城、南集、石湖出境；向东北入黄海，洪水季节分

泄湖水，最大泄量500m2/s，为常年积水河道，不通航。盐河自保滩

入境，上接京杭大运河与二河，下经涟城、朱码、红窑与五港；流经

县内长64km，再经灌南、灌云直达连云港板浦；现河道为三级航道，

同时也是涟水农业灌溉、区域排涝的重要河流。南北六塘河，是涟西

地区灌溉与排水河道，亦有通航功能；境内分别长21km、22km,向西

在灌南县入灌河。一帆河是涟东主要排水河道，境内长14.5km,支河
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有西官河、古盐河、港河等，出境经灌南到响水入灌河。本项目位于

涟水县涟城街道，周边地表水主要为盐河、废黄河。项目周边水系图

见图 3.2-1。

（1）盐河

盐河起源于大运河淮阴船闸上游，主要功能是航运、农灌和排涝。

河流流向为自西向东，全长140km,在淮安市境内长80km，流域面积3

59.3km2,年平均流量42.2m/s,年径流量13.2亿m2，平均水深2.0~2.5m。

盐河闸水文状况是：上游水位11-12.5m,下游水位8-10m, 正常泄水量

为100-160m/s, 最大泄水量为275m/s。盐河航运水位是：上游14.6m,

最低10.5m, 下游9.5m, 最低7.5m，水流向东海；根据《江苏省地表水

功能区划》，执行《地表水环境质量标准》( GB3838-2002)I1类标。

（2）废黄河

废黄河起于二河，迄于淮安盐城界，总长98.6km，底坡千分之
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0.053，集水面积295.05km2，平均底宽85m，平均底高程3.7m。根据

《江苏省地表水(环境)功能区划》，废黄河执行《地表水环境质量标准》

( GB3838-2002)II类标准。

②地下水

勘探深度范围内地下水主要为赋存于松散沉积物中的孔隙水，根

据其含水介质、埋藏条件和水力条件，场地内地下水主要为孔隙潜水

和微承压水。

潜水主要赋存于2-1层粉质黏土和2-2层砂质粉土中，接受大气降

水、地表水入渗和侧向径流补给，排泄以蒸发和侧向迳流为主，土层

为弱透水层，由于基槽和基坑开挖直接涉及该层地下水，故其对工程

影响较大。地下水埋藏较浅，潜水实测稳定水位埋深2.10-2.40m左右，

初见水位埋深2.30-2.60m 左右。潜水水位随着降水而变化，雨季水位

上升，旱季水位下降，反应敏感，从六月份雨季开始，水位上升，九

月份雨季结束后逐渐下降。据区域水文地质资料反映，场地历史最高

地下水位埋深为地表下0.5m，年水位变幅一般在3.0m左右，近3-5 年

的最高水位埋深地表下0.5m。

微承压水主要赋存于3-2层黏质粉土中，承压水主要接受侧向迳

流补给，同时接受上部少量潜水越流补给，排泄为侧向迳流和人工开

采。勘察时选J1孔、J8孔对承压含水层的水位进行观测（水位采用套

管隔断上部潜水方法进行观测，先参照邻近静探和钻探地层资料，将

钻孔钻至承压含水层顶板以上约1.0m处，然后将φ127mm套管击入该

层不小0.50m，再用钻具将套管内残留岩芯取出，并用水泵抽出孔内

泥浆，2个小时后从套管中观测地下水位，每间隔半个小时左右观测

一次，三次观测基本没有变化时的水位，即为该层水的稳定水位。据

观测结果：J1孔3-2层微承压水水位标高-3.50m（埋深11.68m），J8 孔

3-2层微承压水水位标高-3.54m（埋深11.70m）。
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3.2.2 地质条件

本次区域环境概况来源于参考调查地块的《涟水县涟城街道社

区卫生服务中心血透中心岩土工程勘察报告》（二O二二年十一月）。

《涟水县涟城街道社区卫生服务中心血透中心岩土工程勘察报告》已

涵盖涟水县第二人民医院工程项目地块，可作为本项目的参考资料使

用。岩土工程勘察报告建筑物平面布置见图3.2-2；建筑物与勘探点平

面布置见图3.2-3；涟城街道社区卫生服务中心血透中心及防保所建设

项目工程地质剖面图见图3.2-4、图3.2-5、图3.2-6及图3.2-7；涟城街

道社区卫生服务中心血透中心及防保所建设项目钻孔柱状图见图3.2-

8、图3.2-9、图3.2-10、图3.2-11及图3.2-12。
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图3.2-2 建筑物平面布置图
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图3.2-3 建筑物与勘探点平面布置图
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图3.2-4 涟城街道社区卫生服务中心血透中心及防保所建设项目工程地质剖面
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图3.2-5 涟城街道社区卫生服务中心血透中心及防保所建设项目工程地质剖面
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图3.2-6 涟城街道社区卫生服务中心血透中心及防保所建设项目工程地质剖面
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图3.2-7 涟城街道社区卫生服务中心血透中心及防保所建设项目工程地质剖面
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图3.2-8 钻孔柱状图
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图3.2-9 钻孔柱状图
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图3.2-10 钻孔柱状图
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图3.2-11 钻孔柱状图
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图3.2-12 钻孔柱状图

本次勘探最大控制深度 32.8m，对揭露的土体，据其成因时代、

物理力学性质指标的差异，划分为 3 个工程地质层（编号 1～3），

1 层主要为人工堆填的杂填土，2 层为第四纪全新世期（Q4）沉积

的土层，3 层为第四纪晚更新世（Q3）沉积的土层，成因以冲积为
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主，各层的工程地质特征分述如下：分述如下：

1层杂填土（Q4 ml）：色杂，松散，湿，成份有粉土、黏性土、

建筑垃圾、植物根茎等，土质不均匀，为人工堆积土；场地均有分布。

2-1层粉质黏土（Q4 al）：灰黄，软塑，局部夹薄层粉土，切面

稍有光泽，干强度及韧性中等；场地内均有分布。

2-2层砂质粉土（Q4 al）：褐黄色、灰黄，湿，稍密为主，局部

层段中密，局部夹有薄层软塑状粉质黏土，干强度及韧性低，摇振反

应迅速，无光泽反应；场地内均有分布。

2-3层黏土（Q4 al）：灰黄色、灰褐色，可塑，干强度及韧性高，

切面光滑有光泽；场地内均有分布。

2-4层黏土（Q4 al）：灰褐色，软塑，干强度及韧性高，切面光

滑有光泽；场地内均有分布。

3-1层黏土（Q3 al）：灰黄色，可塑，见少量铁锰质浸染斑点，

切面光滑有光泽，干强度及韧性高，层底局部岩性为粉质黏土；场地

均有分布。

3-2层黏质粉土（Q3 al）：褐黄色，湿，密实为主，局部中密，

局部夹有薄层硬可塑状粉质黏土，干强度及韧性低，摇振反应中等，

无光泽反应；场地内均有分布。

3-3a层粉质黏土（Q3 al）：褐黄色，可塑，切面有光泽，干强

度及韧性中等；场地均有分布。

3-3层粉质黏土（Q3 al）：褐黄色，可塑，切面有光泽，干强度

及韧性中等，局部夹有薄层粉土，局部夹含少量结核砂姜和铁锰质结

核，局部岩性为黏土；场地内均有分布。

3-3b层粉质黏土（Q3 al）：褐黄色，可塑，切面有光泽，干强

度及韧性中等；场地均有分布。
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3-4层黏土（Q3 al）：褐黄色，硬塑，局部夹结核砂姜（粒径约

2～5cm），切面光滑有光泽，干强度及韧性高；场地均有分布。

3-5层粉质黏土（Q3 al）：褐黄色，硬可塑，切面稍有光泽，干

强度及韧性中等；场地均有分布，勘探深度内未揭穿。

表3.2-1 场地地层厚度埋深及层底标高统计表

层 厚度（米） 层底深度（米） 层底标高（米）
数量

号
最小
值

最大
值

平均值最小值最大值 平均值 最小值 最大值 平均值 个数

1 1.00 1.60 1.35 1.00 1.60 1.35 6.21 7.29 6.69 15

2-1 0.70 3.10 1.59 2.10 4.10 2.93 3.76 6.02 5.10 15

2-2 1.60 4.30 3.25 5.70 6.90 6.18 1.04 2.49 1.86 15

2-3 1.10 2.50 1.99 7.60 9.00 8.17 -0.72 1.09 -0.14 15

2-4 1.60 2.60 2.03 9.50 11.00 10.23 -2.69 -1.92 -2.25 14

3-1 2.80 4.10 3.41 12.90 14.50 13.64 -6.49 -5.12 -5.66 14

3-2 0.60 2.10 1.54 14.70 15.60 15.17 -7.52 -7.00 -7.20 14

3-3a 0.50 1.20 0.84 15.40 16.70 16.01 -8.28 -7.71 -8.04 14

3-3 5.00 5.80 5.41 20.70 22.50 21.63 -14.08 -12.84 -13.53 8

3-3b 0.70 1.00 0.89 21.50 23.20 22.51 -14.88 -13.64 -14.42 8

3-4 4.60 5.60 5.20 26.80 28.20 27.71 -20.28 -18.94 -19.62 8
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3-5 未揭穿

3.3 敏感目标

本次调查区域为涟城街道社区卫生服务中心血透中心及防保所

建设项目地块，该项目位于位于淮安市涟水县涟城街道城东路5号内，

地块周边具体敏感目标见表3.3-1及图 3.3-1，周边概况图见图 3.3-2。

3.3-1
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调查地块东南侧350米（圣特外国语幼儿园）
调查地块东南侧251米（涟水县陶然居小

区3期）

调查地块南侧6米（东大坳） 调查地块西侧172米（涟水安东医院）
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调查地块西侧249米（五岛湖景区） 调查地块西南侧168米（涟水实验幼儿园
）

调查地块西南侧459米 (涟水机关医院) 调查地块西北侧200米（湖滨花园）

调查地块西北侧418米（温州花苑） 调查地块北侧60米（涟水县第二人民医院
门诊楼）
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图3.3-1 调查地块周边图片

调查地块北侧370米（红日中学院） 调查地块北侧400米（向阳小学）
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图3.3-2 调查地块周边敏感目标分布图
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3.4 调查地块现状和历史

3.4.1 调查地块现状

本次调查地块为涟城街道社区卫生服务中心血透中心及防保所

建设项目地块，位于淮安市涟水县涟城街道城东路5号，东至东门社

区居民住宅区、北至涟水县第二人民医院门诊楼、南至东大坳（地表

水）、西至涟水县残疾人康复中心低视力康复部。占地面积2228.09

㎡。通过现场踏勘地块及人员访谈，调查地块内原属于居民民房用地

的建筑物已拆拆除。调查地块四周均无明显边界，目前地块内地面大

部分土壤裸露，地块内未闻到异常气味，现场踏勘过程中未发现植物

异常生长的情况。地块现状见图 3.4-1。

地表裸露

图3.4-1 地块现状图

3.4.2 调查地块内企业历史

调查地块位于淮安市涟水县涟城街道城东路5号，东至东门社区

居民住宅区、北至涟水县第二人民医院门诊楼、南至东大坳（地表水）

、西至涟水县残疾人康复中心低视力康复部。本次调查范围内地块原

为居民住房用地块组成。故本次调查范围内无企业地块组成。
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目前地块闲置。调查地块历史使用情况见表3.4-2。调查地块历史

影像图见表3.4-3。

表3.4-2 调查地块历史使用情况

序号 土地历史用途变迁 时间 信息来源

1 附近居民民房用地

1976年至2022年

期间均为居民居

住

人员访谈、历史

影像图

2022年后规划为

涟城街道社区卫

生服务中心血透

中心

人员访谈、历史

影像图
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表3.4-3 调查地块历史影像图（google earth影像）

通过2005年12月07日历史影像图观察，调查地块内的民用住宅已建成。



涟城街道社区卫生服务中心血透中心及防保所建设项目地块土壤污染状况调查报告

43

通过2009年5月13日与2005年12月07日历史影像图比较，调查地块范围内基本无变动。
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通过2010年11月25与2010年11月25历史影像图比较，调查地块范围内基本无变动。
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通过2013年12月29日与2010年11月25历史影像图比较，调查地块范围内基本无变动。
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通过2014年12月04日与2013年12月29日历史影像图比较，调查地块范围内基本无变动。



涟城街道社区卫生服务中心血透中心及防保所建设项目地块土壤污染状况调查报告

47

2015年10月10日与2014年12月04日历史影像图比较，调查地块范围内基本无变动。
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通过2018年07月14日与2015年10月10日历史影像图比较，调查地块范围内基本无变动。
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通过2020年12月08日与2018年07月14日历史影像图比较，调查地块范围内基本无变动。
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2021年10月23日与2020年12月08日历史影像图比较，调查地块范围内基本无变动。
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3.5 相邻地块现状和历史

3.5.1 相邻地块现状

调查地块位于淮安市涟水县涟城街道城东路5号。调查地块周边

地块现状如下：

(1) 西侧：该侧紧涟水县残疾人康复中心低视力康复部及居民

区。

(2) 北侧：该侧紧邻原妇幼保健院（已搬移）、涟水县第二人

民医院门诊楼。

(3) 东侧：该侧毗邻东门社区居民住宅区。

(4) 南侧：该侧紧邻东大坳，西南方向为涟水实验幼儿园。现

状见表3.5-1。

表3.5-1 相邻地块现状

序号 方位 距离（m） 图片

1 西侧

涟水县残

疾人康复

中心低视

力康复部

4m
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居民区3m

2 北侧

原妇幼保

健院（已搬

移）40 m

涟水县第

二人民医

院门诊楼

60m
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3 东侧
居民住宅区

5m

4 南侧 东大坳6m

3.5.2 相邻地块历史变化

本次调查对地块周边500米范围内环境状况进行了解。重点对地

块四周紧邻本地块的土地使用状况进行了解。在调查期间了解到，本

地块周边均为居民住房用地、地表水、医院，不存在具有污染的工厂

和企业。
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表3.5-3 调查地块周边地块历史影像表（google earth影像）

2005年12月07日历史影像图显示，调查地块周围为居民区

2009年5月13日历史影像图显示，调查地块周围为居民区，地块基本无变动
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2010年11月25日历史影像图显示，调查地块周围为居民区，地块基本无变动

2013年11月29日历史影像图显示，调查地块周围新建大润发，其余地块基本无变动
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2014年12月04日历史影像图显示，调查地块周围为居民区，地块基本无变动

2015年10月10日历史影像图显示，调查地块周围为居民区，地块基本无变动



涟城街道社区卫生服务中心血透中心及防保所建设项目地块土壤污染状况调查报告

57

2018年07月14日历史影像图显示，调查地块周围为居民区，地块基本无变动

2020年05月07日历史影像图显示，调查地块周围为居民区，地块基本无变动
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2021年11月29日历史影像图显示，调查地块周围为居民区，地块基本无变动
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3.6 地块规划用途

根据涟水县第二人民医院新建血透中心，涟水县自然资源和规划

局建设工程规划条件中地块规划用地面积为2228.09平方米。用途为

医疗卫生用地。见图3.5-1、图3.5-1。

图3.5-1涟水县自然资源和规划局建设工程规划条件

3.5-2涟水县第二人民医院现状地形图
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4 资料收集与分析

4.1 政府和权威机构资料收集和分析

依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019），

对场地历史和现在的资料及使用情况进行收集分析，由调查地块辖区

环保局、国土局以及街道办事处收集得到的资料主要有：

（1）调查地块范围红线图；

（2）涟水县自然资源和规划局建设工程规划条件；

（3）涟水县涟城街道社区卫生服务中心血透中心岩土工程勘察

报告

（4）涟水县国土空间规划(近期实施方案）土地利用总体规划图

具体资料复印件见附件。通过对收集得到的政府和权威机构资料

分析，调查地块位于淮安市涟水县涟城街道城东路5号，东至东门社

区居民住宅区、北至涟水县第二人民医院门诊楼、南至东大坳（地表

水）、西至涟水县残疾人康复中心低视力康复部。该地块前期是居住

用地《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2

018）中第一类用地。后期规划为涟水县涟城街道社区卫生服务中心

血透中心服务设施医疗卫生用地（A5）使用，地块于2022年10月完

成全部拆除工作。目前，地块内原构建物已经完成拆除，地块处于闲

置状态。

4.2 调查地块资料收集与分析

居民民房用地地块

根据周边居民访谈，历史影像图可知本次调查地块由居民区，该

地块土壤的污染可能性较小。故该地块对调查地块的影响较小。

4.3 调查地块周边企业资料收集与分析
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本次调查地块周边均为居民住房、医院、学校及商贸区，未涉及

工矿用途、规模化养殖，从未发生过任何环境污染事故、 周边空气

及地下水也未发生过异常情况。因此该地块内及周围区域现状和历史

上均无可能的污染源

5 现场探勘和人员访谈
5.1 现场探勘

5.1.1 现场踏勘内容

现场踏勘的目的，一是核实收集到的资料的准确性，例如调查地

块生产情况、地块内构筑物及地下管网、污染痕迹或现状等；二是获

取通过文件资料无法得到的信息，主要针对地块内及周边区域的环境、

敏感受体、构筑物及设施、现状及使用历史等进行现场勘查，观察、

记录地块使用痕迹。本地块现场踏勒的重点包括：

（1）地块和地块周边相邻区域的可疑污染源；

（2）地块使用痕迹；

（3）构（建）筑物调查；

（4）地下管网调查；

（5）航拍地块和周边地块现状；

（6）周边相邻区域的环境信息调查等。

对地块内部及周围区域进行了现场踏勘，包括地块的现状与历史

情况；相邻地块的现状与历史情况；场地地质、水文地质和地形的描

述等。

调查地块位于淮安市涟水县涟城街道城东路 5号，东至东门社区
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居民住宅区、北至涟水县第二人民医院门诊楼、南至东大坳（地表水）、

西至涟水县残疾人康复中心低视力康复部。占地面积 2228.09㎡（约

3.34亩），中心经度：119.268163，中心纬度：33.768824。

调查地块内构建物已拆除完成，无地下储罐及管线存在，地块内

无污染残留痕迹；调查地块内未见地下管网。

经现场勘探、资料收集、人员访谈获悉，调查地块周边无企业且

现地块周边无明显污染痕迹或异味。现场踏勘记录见图 5.1-1，现场

地块内照片，见图 5.1-2，地块周边图见图 5.1-3。
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图5.1-1 现场踏勘记录
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调查地块西侧 调查地块东侧

调查地块南侧 调查地块北侧

地面裸露，砖块堆积

图5.1-2 调查地块内现场踏勘图片

序号 方位 距离（m） 图片
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1 西侧

涟水安东

医院

172m

湖滨花园

200m

温州花苑

418m

五岛湖景

区249m
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涟水实验

幼儿园

168m

涟水机关

医院

459m

2 北侧

涟水县第

二人民医

院医院门

诊楼60m

红日中学

319m
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向阳小学

370m

圣特外国

语幼儿园

350m

涟水县陶

然居小区3

期251m

4 南侧 东大坳6m

图5.1-3 调查地块周边现场踏勘图片
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5.1.2 现场土壤快筛检测

项目组在前期收集资料的基础上，结合现场踏勘、人员访谈情况，

于11月25日开展土壤快筛工作。本次调查地块，总面积为2228.09平

方米（合3.34亩），地块内对未做固化处理的裸露土壤位置共布设2

个快筛点位，取样深度为0.2-0.5m。

具体见图 5.1-4 地块快筛布点图、图 5-4样品采集照片和表 5-1

快筛点位情况表。

图 5.1-4 地块快筛布点图

表 5.1-1 快筛点位情况表

序号 名称 经度 纬度 取样深度

1 T1 119.268163 33.768824 0.2-0.5m

2 T2 119.267820 33.768925 0.2-0.5m
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T1点位确认 T1土壤采集

T2点位确认 T2土壤采集

5.1-5 样品采集图片

5.1.3 现场快速检测设备

现场快速检测使用便携式检测仪器对土壤样品进行现场监测，检

测指标包括挥发性有机物和重金属，快速检测作为现场判断污染情况

的辅助手段之一，具有快速简便的特点，根据快速检测结果可以大致

判断现场的土壤污染情况。本次现场快速检测釆用的设备型号见表

5.1-2 和设备图片见图 5.1-6。
表 5.1-2 现场快速检测釆用的设备

序号 仪器设备名称 型号

1 手持式 XRF 分析仪 TrueX200S
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2 V0C 检测仪 崂应2026型

便携式重金属分析仪 XRF 便携式VOC检测仪

图5.1-6 快速检测仪器图片

本次快速检测仪器校准（标准物质）使用情况见表5.1-3。
表5.1-3 速检测仪器校准（标准物质）

本次调查

所用标气

上海米特

林特种气

体有限公

司的
24.5mg/
m³（10.6
8ppm）异

丁烯，出

厂日期为

2022年 2
月份。
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本次调查

所用校准

块为

GBW07452

（GSS-23

）标准土

样。

5.1.4 现场快速检测结果与分析

本次快筛土壤取样深度为0.5米，表5.1-4为现场点位样品的快检

结果表，表5.1-5为快速检测数据分析表。现场快速检测结果显示重金

属和挥发性有机污染物含量均不超过《土壤环境质量建设用地土壤污

染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中建设用地第一类用地土壤

污染风险筛选值及深圳市《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》

（DB4403/T67-2020）第一类用地筛选值。
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表 5.1-4 现场点位样品的快检结果表

序号
采样

点位

采样深度

（m）

PID

（ppm）

As

（mg/kg）

Cr

（mg/kg）

Cd

（mg/kg）

Cu

（mg/kg）

Pb

（mg/kg）

Ni

（mg/kg）

Hg

（mg/kg）

检出

限
/ / 0.1 4 3 0.2 6 10 5 0.15

筛选

值
/ / / 20 1210 20 2000 400 150 8

1 T1 0.5 0.3 6.616 34.205 ND 16.747 19.473 11.232 ND

2 T2 0.5 0.2 6.477 34.253 ND 18.461 18.786 10.318 ND

表 5.1-5 现场快速检测数据分析表

PID（ppm） As（mg/kg） Cr（mg/kg） Cd（mg/kg） Cu（mg/kg） Pb（mg/kg） Ni（mg/kg） Hg（mg/kg）

最小值 0.2 6.616 34.205 ND 16.747 18.786 10.318 ND

最大值 0.3 6.477 34.253 ND 18.461 19.473 11.232 ND

平均值 0.3 6.546 34.229 ND 17.604 19.129 10.775 ND

检出限 0.1 4 3 0.2 6 10 5 0.15

筛选值 / 20 1210 20 2000 400 150 8

砷、镉、铜、铅、镍、汞筛选值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）为第一类用地

筛选值，总铬筛选值参考深圳市《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T67-2020）第一类用地筛选值。
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5.1.5 现场踏勘结果

场踏勘记录如图 5.1-1所示。经现场勘查得知，调查地块位于淮

安市涟水县涟城街道城东路 5号，东至东门社区居民住宅区、北至涟

水县第二人民医院门诊楼、南至东大坳（地表水）、西至涟水县残疾

人康复中心低视力康复部。占地面积 2228.09㎡（约 3.34亩），中心

经度：119.268163，中心纬度：33.768824。

调查地块内原建筑物已经完成拆除，地表裸露。地下无生产管线、

物料储罐等，土壤未发现污染痕迹。地块西侧为涟水县残疾人康复中

心低视力康复部。北侧为商业居民区，隔政法路为涟水县红日中学和

涟水县向阳小学。东侧为东门社区居民住宅区。南侧为东大坳（地表

水），西南方向为涟水实验幼儿园。调查地块周边无在产企业，周边

企业地块未发生过重大污染事故发生，周边无明显污染痕迹或异味。

地块内土壤快筛结果表明：调查地块内未发现污染物超标现象。

因此，调查地块内没有可能的污染源。

5.2 人员访谈

5.2.1 访谈内容

对熟知地块现状或历史的知情人进行咨询访谈，补充资料收集和

现场踏勘存在的空缺，求解资料收集和现场踏勘存在的疑惑，考证已

有信息资料的准确性。

5.2.2 访谈对象

本次访谈对象为政府管理人员、原地块使用者及调查地块周边居

民，一共做了6份访谈，进行了现场拍照和尽可能的索要身份信息以
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及被访谈人员的联系方式，访谈人员记录表见表5.2-1。
表5.2-1 人员访谈信息表

访谈人员 受访对象 单位 地块名称 联系方式

徐琳

崔婕

钱书东 涟水县第二人民医院

涟城街道社区

卫生服务中心

血透中心及防

保所建设项目

地块

13952353368

戴景祥 涟水县第二人民医院 15061276657

李庭俊 涟城街道东门社区 13852246808

王猛 淮安市涟水生态环境局 18800676668

薛家荣 附近居民 13505247916

杨倩 涟水县残疾康复中心 15152330284

5.2.3 访谈方法

本次人员访谈主要是采取当面交流的方式进行的。

5.2.4 访谈结果

经过访谈，我们了解到的信息主要包括：

（1）调查地块的组成：居民民房用地，调查地块内只做土壤平

整，无外来堆土及填土。

（2）调查地块内的居民民房用地的地块拆除时间为2022年10月。

（3）该地块历史上无废弃物堆放及填埋情况、无明显污染源。

（4）本次调查地块的相邻地块现状主要为道路、居民区及商贸

城等，历史上主要为道路、居民区及农田，均不涉及工业企业

（5）该地块历史上未涉及工矿用途、规模化养殖，从未发生过

任何环境污染事故、周边空气及地下水也未发生过异常情况，地块周

边历史上没有大气沉降类的大型企业。
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序号 访谈方式 受访人员 访谈内容 访谈照片

1 现场走访

涟水县第二

人民医院/

钱书东

①调查地块内：原属于周边居民住宅。

②调查地块周边企业：地块周边未有企业进行生产。

2 现场走访

涟水县第二

人民医院/

戴景祥

①调查地块内：原属于周边居民住宅，于2022年10月左右拆

除

②调查地块周边企业：地块周边未有企业进行生产。
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3 现场走访

涟城街道东

门社区/

李庭俊

①调查地块内：原属于周边居民住宅，于2022年10月左右拆

除

②调查地块周边企业：地块周边未有企业进行生产。

4 现场走访

淮安市涟水

生态环境局

/王猛

①调查地块内：原属于周边居民住宅，未涉及工矿用途、规

模化养殖，从未发生过任何环境污染事故、周边空气及地下

水也未发生过异常情况

②调查地块周边企业：地块周边未有企业进行生产。
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5 现场走访
居民/薛家

荣

①调查地块内：原属于周边居民住宅，于2022年10月左右拆

除

②调查地块周边企业：地块周边未有企业进行生产。

6 现场走访

涟水县残疾

康复中心/

杨倩

①调查地块内：原属于周边居民住宅，期间仅为居民居住，

没有异味、污染排放。

②调查地块周边企业：地块周边未有企业进行生产。
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5.3 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析

根据收集资料结合人员访谈结果可知，调查地块不涉及有毒有害

物质的产生和处置。

5.4 各类槽罐内的物质和泄漏评价

调查地块内及地块周边无槽罐储存设施。

5.5 固体废物和危险废物的处理评价

调查地块内主要固废为生活垃圾，生活垃圾由环卫人员清运处理，

无危险废物产生。

5.6 管线、沟渠泄漏评价

调查地块内及地块周边地下无管线、沟渠设施。

5.7 与污染物迁移相关的环境因素分析

污染物迁移是指污染物在环境中发生空间位置的移动及其所引

起的污染物富集、扩散和消失的过程。根据现场踏勘和人员访谈情况，

地块现状及历史上从未进行过任何工业企业生产活动，因此不涉及污

染物迁移。
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6 调查结果与分析
6.1 调查结果

根据资料搜集、现场踏勘、人员访谈可知：

根据收集的相关资料分析表明，调查地块历史历史上主要为附近

居民民房用地，地块内无工业固废储存、地下储罐、地下输送管道，

也未曾发生过化学品泄漏或其他环境污染事故。地块周边未有过重污

染性企业，未曾发生过环境污染事件。综合以上资料，调查地块内不

存在潜在污染源。

6.2 调査资料关联性分析

6.2.1 资料收集、现场踏勘、人员访谈的一致性分析

针对资料收集获取的信息与人员走访的信息进行比对分析，结果

表明调查地块历史用途变迁情况，人员走访信息与历史卫星图片信息

一致。调查地块历史上为附近居民民房用地，共计2228.09m3。该地

块历史上不存在污染性工业生产企业。针对现场踏勘的信息与人员走

访的信息进行比对分析，结果表明，现场踏勘与人员走访信息一致。

地块内未发现颜色异常以及有异味的土壤。地块周边没有重污染性工

业企业生产经营活动，也没有其它污染隐患，周边无潜在污染源。针

对资料收集获取的信息与现场踏勘的信息进行比对分析，结果表明现

场踏勘与资料收集信息一致。地块周边没有重污染性工业企业生产经

营活动，周边无潜在污染源。

历史资料收集、人员访谈和现场踏勘收集的资料相互印证，相互

补充，能为了解本地块提供有效信息。资料收集、现场踏勘、人员访

谈的一致性分析表6.2-1。
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表6.2-1 资料收集、现场踏勘、人员访谈一致性分析一览表

地块组成
原地块组成是：附
近居民民房用地

现场原有构建
物已全部拆除

原地块组成是：附近
居民民房用地 一致

现状用途 —
现场原有构建
物已全部拆除

预备涟水县涟城街
道社区卫生服务中

心血透中心 一致

地块使用变革 / / / 一致

是否有重污染型
企业 无 无 无 一致

是否有地下管线
储罐等

— 无 无 一致

地块内及周边是
否发生过环境事
件(化学品泄露等

)

— 无 无 一致

地块是否有暗沟、
渗坑

— 无 无 一致

6.2.2 资料收集、现场踏勘、人员访谈的差异性分析

根据资料收集、现场踏勘和人员访谈情况。三者分析结果差异性

较低。现场踏勘和人员访谈结果主要是对资料收集结果的补充和完善。

6.2.3 不确定性分析

土壤污状态况调查过程可能收到多种因素的影响，从而给调查结

果带来一定的不确定性。影响本次土壤污染状况调查结果的不确定性

因素只要包括：

（1）本次调查所得到的数据是根据有限数量的采样点所获得。

虽然尽可能客观的反映地块污染物分布情况，但由于污染物与土壤颗

粒结合的紧密程度受土壤粒径及污染物理化学因素影响，小尺度范围

及大尺度范围内污染物分布均存在差异，不同污染物在不同地层或土

壤中分布的规律差异性较大，以上因素一定程度上易造成检出结果出

现偏差。
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（2）由于浅层地下水流向可能受季节、降雨量、附近地表水等

环境因素的影响，故不排除地下水流向随着环境因素的变化而变化。

地块外地下水中的污染物可能向本地块中迁移，同时会影响该地块土

壤环境质量，无法预料到地块土壤与地下水将来的环境状况。

（3）由于本次调查参照的是现行的法律法规、技术导则等文件，

若后续相关文件的更新可能会对本次调查结果带来一定不确定性。

但整体而言，本次调查中的不确定因素带来的影响有限，不确定

水平总体可控。
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7 结论与建议
7.1 结论

2022年11月，为了解涟城街道社区卫生服务中心血透中心及防保

所建设项目地块的土壤环境质量状况，涟水县第二人民医院委托江苏

高研环境检测有限公司对其地块开展场地环境调查评估工作，以确定

是否存在环境污染问题，如存在污染，为将来制定相应的修复方案提

供依据。调查单位按照国家环境保护部《场地环境调查技术导则》（H

J25.1-2019）中规定的场地调查工作流程，对地块进行了场地环境调

查。

根据收集的相关资料分析表明，调查地块及周边历史上主要为居

民住房用地。地块内无污染事故发生，未发现历史残留污染痕迹。

根据上述调查结果，调查地块内不存在工业生产企业，也未发生

过突发环境事件。地块周边500m均未发现污染隐患。调查结果表明，

本项目调查地块调查地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污

染源，地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

本次调查地块现状满足第一类用地（医疗卫生用地）要求。

7.2 建议

（1）建议在场地开发使用前，做好场地管理工作，避免不明来

源的外来填土进入场地，造成未知的环境风险。

（2）场地使用过程中需对本场地产生的固体废物妥善处置，不

可随意外运倾倒，避免出现次生污染。

（3）应加强对土壤资源的保护和综合利用，对开发建设中剥离

的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、
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土壤改良、造地和绿化。

（4）本次调查的采样方案与风险评估均是以该地块现有的规划

为基础开展的，若该地块规划用途出现变更时，必须重新开展场地环

境调查及风险评估工作。
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8 附件
附件 1：涟水县第二人民医院选址位置红线图
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附件2：涟水县第二人民医院新增用地范围红线图（本地块）
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附件3：涟水县国土空间规划 (近期实施方案）土地利用总体规

划图
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附件4: 人员访谈记录
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附件 5：快筛照片

T1

点位:T1
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T2
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附件 6：现场快筛记录
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仪器设备：

崂应2026型 SY-A-29 合格证书

TrueX 200S SY-A-46 合格证书
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TrueX 200S SY-A-46 检出限：
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有证物质：
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