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1验收项目概况

1.1项目由来

淮阴区具有极其丰富的生物质资源，利用生物质能发电，可以缓解淮阴区不可再生能源煤

炭供应短缺局面。为此，在淮阴区政府等部门的大力支持下，光大城乡再生能源（淮安）有限

公司拟投资 14979万元用于建设生物质发电项目。将农作物秸秆、桑树枝等作为燃料燃烧供热，

实现“资源-产品-废物-再生资源”的农业循环经济模式，达到节约能源、减少环境污染，资源再

利用的循环经济发展目标。

本工程建设规模为 1×75t/h高温高压循环流化床锅炉，配 1×N15汽轮发电机组。年生物质

消耗量约为 11.64万吨。年发电量 1.08×108 kWh，其中年上网电量 9.475×107kWh的生产能力。

项目建成后，可以减少对区域环境的影响，便于区域环境的统一管理，同时可合理利用淮阴区

和周边地区的闲置的生物质资源，减少秸秆等生物质随意焚烧可能造成的环境污染和风险，具

有很好的环境、经济和社会效益。

2022年 11月 18日，江苏省生态环境厅印发《江苏省生物质电厂与锅炉综合治理实施方案》

的通知。为深入贯彻落实习超低排放改造，光大城乡再生能源（淮安）有限公司淮安市淮阴区

生物质发电项目项目单台锅炉新增 SCR脱硝部分，对生物质锅炉产生的烟气进行脱硝净化处理。

通过 SNCR+SCR混合法脱硝工艺处理，氮氧化物排放浓度≤50mg/m3的排放标准，满足江苏省

《锅炉大气污染物排放标准》的要求。

光大城乡再生能源（淮安）有限公司 2023年 8月委托江苏高研环境检测有限公司对该项

目进行竣工验收检测工作，在试生产工况稳定、相关环保设施运行正常的情况下，江苏高研环

境检测有限公司于 2023年 8月 8日-8月 9日对该项目进行了现场验收检测。工作组在验收检

测报告结果的基础上，编制了《光大城乡再生能源（淮安）有限公司 1×75t/h循环流化床锅炉

脱硝工程 SNCR+SCR联合脱硝超低排放改造工程竣工环境保护验收监测报告》并报验收专家

组进行审查。
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2验收依据

（1）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

（2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682号，2017.10.1）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环［2017］4 号，

2017.11.20）；

（4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南》（污染影响类，生态环境部 2018.5.15）；

（5）《生态环境部建设项目竣工环境保护验收效果评估技术指南》（试行 2018.5.22）；

（6）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函

〔2020〕688号）；

（7）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，

1997.9）；

（8）《关于执行大气污染物特别排放限值的通告》（苏环办〔2018〕299号）；

（9）《关于印发江苏省生物质电厂与锅炉综合治理实施方案的通知》（苏环办〔2021〕321

号）；

（10）《江苏省生物质电厂与锅炉综合治理实施方案的通知》（苏环办〔2022〕321号）；

（11）《市政府关于印发淮安市大气污染防治行动计划实施方案的通知》（淮政发〔2014〕

25号）；

（12）《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（2015年版）；

（13）《江苏省大气污染防治条例》（2018年修订）；

（14）《江苏省锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）；

（15）《光大城乡再生能源（淮安）有限公司淮安市淮阴区生物质发电项目项目环境影响

报告书》（2017.6）；

（16）《关于光大城乡再生能源（淮安）有限公司淮安市淮阴区生物质发电项目环境影响

报告书的批复》（淮安市环境保护局，2017.7）（淮环发﹝2017﹞195号）；

（17）《光大城乡再生能源（淮安）有限公司淮安市淮阴区生物质发电项目验收报告》（淮

安市华测检测技术有限公司，2020.4）；

（18）《关于光大城乡再生能源（淮安）有限公司 75t/h生物质锅炉烟气超低排放技改工程

环境影响登记表》；

（19）其他相关资料。



第 3 页 共 46 页

3项目工程概况

3.1地理位置及平面布置

项目地址位于淮安市淮阴区淮河东路 707号。项目东为 101县道、北为大寨河，西为华科

环保科技有限公司，南为淮河路，项目地理位置详见图 3.1-1，厂区平面布置图见图 3.1-2。

图 3.1-1项目地理位置图
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3.1-2厂区平面布置图

3.2 建设内容

本项目为光大城乡再生能源（淮安）有限公司 75t/h生物质锅炉烟气超低排放技改工程项

目，主要在现有厂区内技改，不新增用地。本次仅新增 SCR脱硝部分，对锅炉产生的烟气进行

脱硝净化处理。

表 3.2-1建设内容

名称 建设内容 备注

主体

工程 SCR系统

反应器系统 /

防堵系统 /

催化剂系统 /

吹灰器系统 /
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3.2.1 生产设备

主要设备信息见表 3.2.1-1。

表 3.2.1-1 主要设备一览表

序号 设备及材料名称 技术规格及参数 材质 单位 数量

一 SCR设备

1 反应器本体 含导流装置，支撑梁等 Q345 套 1

2 钢架 Q345 套 1

3 催化剂安装平台 单层平台约 25m2 镀锌格

栅
套 2

4 催化剂 模块尺寸：1900x960 组合件 m3 38
5 拦截除尘装置 含网，支撑，排灰等 组合件 套 1
6 精准喷氨采样格栅 组合件 套 1

7 平式吹灰器 耙式吹灰器改良版 组合件 套 6

8 旋转吹灰器 半伸缩式 组合件 套 2
9 声波吹灰器 膜片式 组合件 套 6

10 防催化剂烧结装置

超温工况时间较短，在不影响锅炉正常运行

情况下，与温度连锁降将 SCR入口烟气温

度控制在 450℃以内

组合件 套 1

11 烟道改造 含导流装置 Q345 套 1

12 烟道支架 Q235 套 1

13 管道 Q235 批 1

14 球阀 DN80 PN1.0 Q235 个 8

15 球阀 DN25 PN1.0 Q235 个 1
16 球阀 DN15 PN1.0 Q235 个 20
17 保温 岩棉，厚度 200mm 岩棉 m2 500

18 油漆 底漆二面
无机富

锌
m2 900

19 安装门 尺寸：1200x1800mm Q345 套 2
20 人孔门 DN500 Q235 套 2

21 电动葫芦 起吊重量：2t，高度：30m，含大梁 组合件 套 1

二 自控仪表 1

1 差压变送器
0 ~ -8000 Pa，智能型，二线制的，输出

4-20mA信号带液晶显示，防护等级 IP65
316 只 4

2 就地压力表
Y-60，抗震性，0-2MPa，螺纹连接，测量介

质：25%氨水
304 只 2

3 热电阻 Pt100三线制，带保护套管，接头：M27X2，
0~500℃

304 支 4

三 电气系统

1 配电柜 MNS或者 GCS柜 面 1
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2 检修箱 380VAC两回，220VAC两回，24VDC一回 不锈钢 面 1

3 照明箱 不锈钢 面 1

7 就地柜 面 3

9 动力电缆 套 1

10 控制电缆 套 1

11 灯具 LED三防灯 70W 套 6

12 电控安装材料 镀锌角铁、钢管等 套 1

四 原钢架加固（如需） 需要计算锅炉钢架强度 项 1

五 省煤器移位改造 约 25t/层 项 1

3.2.2主要能源料消耗表

根据建设单位提供的资料，项目能源见表 3.2.2-1。
表3.2.2-1 项目能源表单位

序号 名称 单位 年合计或平均值 备注

1 电 万 KW·h 80000 设备及照明用电

3.3 用水来源及水平衡

本项目不产生工艺废水，水平衡与一期一致。
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图 3.3-1水平衡示意图
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3.4技改生产工艺

本次在原有 SNCR系统上，新增 1套 SCR脱硝系统，仅对生物质炉产生的烟气进行脱硝

净化处理。

选择性催化还原（SCR）法脱硝技术是指在催化剂和氧气存在的条件下，在适合的温度范

围（280～420℃）内，还原剂（如尿素、CO或碳氢化合物等）有选择地将烟气中的 NOx还原

生成为 N2和水来减少 NOx排放的技术。SCR系统主要包括反应器系统、防堵系统、催化剂、

吹灰器系统。
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4环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废气

本项目是治理污染的环境保护措施改造工程，以保证氮氧化物废气排放达到最新排放标准

要求（≤50mg/m3）,不涉及新增土地，无需新建厂房，项目用水、用气等全部依托原有公用工

程系统。

本次项目主要改建内容为在光大城乡再生能源（淮安）有限公司 75t/h生物质锅炉烟气超

低排放技改工程项目上新增 1套 SCR系统。在原有的脱硝工程 SNCR系统上，新增 1套 SCR

系统。SNCR/SCR联合工艺是把 SNCR工艺的还原剂喷入炉膛技术同 SCR工艺利用逃逸氨进

行催化反应的技术结合起来，进一步脱除 NOx。它是把 SNCR工艺的低费用特点同 SCR工艺

的高效率及低的氨逃逸率进行有效结合。通过 SNCR/SCR联合工艺，来提高氮氧化物的处理效

率，达到氮氧化物超低排放。

SNCR脱硝技术说明

1、原理技术

SNCR脱硝技术是通过在烟气中喷入氨水，在 950℃的温度范围内将NOx还原成N2和H2O，

其主要反应式为：

4NH3 + 4NO + O2 → 4N2 + 6H2O

8NH3 + 6NO2 → 7N2 + 12H2O

CO(NH2)2 → 2 HN2 + CO

NH2 + NO → N2 + H2O

NO + CO→ N2 + CO2

当温度过高时，也会发生如下副反应：

4NH3+5O2=4NO+6H2O

SNCR脱硝效率一般为 40%～60%。

2、工艺描述描述

本工程 SNCR烟气脱硝系统采用 20%氨水为还原剂，系统包括还原剂溶液制备储存系统、

计量分配系统 2部分。还原剂储罐容量初步考虑满足锅炉 7天最大负荷下的还原剂用量。20%

氨水储罐设计为 1只，体积为 V=30m3。还原剂由输送装置输送至计量、分配系统，经过喷射

器喷入分离器前水平段及催化剂处，达到脱硝效果。循环流化床锅炉 NOX的排放≤200mg/Nm3，
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本项目 SNCR烟气脱硝系统效率为 50%，可满足 NOx的排放浓度≤100mg/Nm3的环保要求。

SNCR脱硝系统治理工艺流程图见图 4.1.1-1。

图 4.1.1-1 SNCR脱硝系统示意图

SNCR脱硝系统基础参数见表 4.1.1-1。
表 4.1.1-1 SNCR脱硝系统基础参数

项目 单位 数值（单台炉）

入口烟气流量设计值 Nm3/h 107472

入口烟气温度 ℃ 850

脱硝前 NOX浓度 mg/Nm3 180

脱硝前 NOX浓度 mg/Nm3 <=90

脱硝效率 % 50

氨逃逸 mg/Nm3 <8.0

氨喷入点烟气温度范围 ℃ 800～950

喷枪流量 1/h 32

喷枪数量 只 6

20%浓度氨水的消耗量 t/h 0.052

SNCR脱硝系统 20%氨水消耗量见表 4.1.1-2。
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表 4.1.1-2 SNCR脱硝系统 20%氨水消耗表

项目 单位 20%氨水耗量

小时耗 20%氨水量 t/h 0.052

日耗 20%氨水量（24h） t/d 1.25

年耗耗 20%氨水量（7200h） t/a 375

SCR脱硝技术说明

1、原理技术

选择性催化还原（SCR）法脱硝技术是指在催化剂和氧气存在的条件下，在适合的温度范

围（280～420℃）内，还原剂（如尿素、CO或碳氢化合物等）有选择地将烟气中的 NOx还原

生成为 N2和水来减少 NOx排放的技术。

2、工艺描述描述

SCR技术是在金属催化剂作用下，以 NH3作为还原剂，将 NOx还原成 N2和 H2O。NH3不

和烟气中的残余的 O2反应，而如果采用 H2、CO、CH4等还原剂，它们在还原 NOx的同时会与

O2作用，因此称这种方法为“选择性”。主要反应方程式为：

4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O (1)

8NH3+6NO2→7N2+12H2O (2)

通过采用合适的催化剂，上述反应可以在 290℃~410℃的温度范围内有效进行，可以获得

高达 80%～90%的 NOx脱除效率，因而 SCR是国内外最为主流的燃煤电站烟气脱硝技术。

生物质燃料由于其本身的钾、钠、钙等元素含量高，使用传统燃煤锅炉催化剂会发生碱金

属中毒，催化剂内部形成结晶体而堵塞。本方案使用针对生物质燃料的特种催化剂，能够克服

以上缺点，满足生物质锅炉连续运行要求。

SCR技术对锅炉烟气 NOx控制效果十分显著，具有技术成熟、脱硝效率高、占地面积小、

易于操作、稳定可靠等优点，是我国锅炉控制 NOx污染的主要手段。
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图 4.1.1-2 SCR工作原理图

SCR脱硝系统基础参数见表 4.1.1-3。

表 4.1.1-3 SCR脱硝系统基础参数

序号 性能和设计项目 单位 数据（折算值）

1 烟气流量 Nm3/h 100000

2 原始 NOx浓度 mg/Nm3 ≤ 350

3 原始 SO2浓度 mg/Nm3 ≤ 100

4 SNCR处理后 NOx浓度 mg/Nm3 /

5 第 1层 SCR催化剂处理后 NOx浓度 mg/Nm3 ≤ 160

6 第 2层 SCR催化剂处理后 NOx浓度 mg/Nm3 ≤ 80

7 第 3层 SCR催化剂处理后 NOx浓度 mg/Nm3 ≤ 40

8 SCR设计效率 % > 95

9 SCR保证效率 % > 89

10 20%氨水耗量 kg/h ≤ 60

11 SCR系统烟气阻力 Pa 900

12 设备总耗电量 kWh ≤ 10

项目焚烧烟气经 SNCR+SCR系统处理后，氮氧化物排放浓度能够满足≤50mg/m3的排放标

准，满足超低排放改造的要求。
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4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资 650万元，环保投资 650万元，占总投资的 100%，具体环保投资情况见下

表 4.2-1。

表 4.2-1环保“三同时”项目及投资估算表

项目名称 投资金额（万元） 处理工艺 落实情况

废气 650 SCR系统 已落实

合计 650 / /
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5验收执行标准

5.1 大气污染物排放标准

本次工程改建完成后，企业氮氧化物排放浓度能够满足≤50mg/m3的排放标准，满足江苏

省地方标准 DB32/ 4385-2022的要求。

5.2总量控制指标

具体环境排放量见下表 5.2-1。
表 5.2-1污染物排放情况一览表 单位：t/a

种类 污染物名称 总量控制指标

废气 有组织废气 氮氧化物 41.11
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6验收监测内容

6.1废气

表 6.1-1废气监测内容

类别 检测点位 检测项目 检测频次

有组织

废气
1#炉生物质电厂锅炉出口 氮氧化物 2天，每天 3次

6.2监测点位示意图



第 16 页 共 46 页

7监测分析方法及质量保证措施

7.1 监测分析方法

表 7.1-1 监测分析方法

有组织

废气

检测项目 检测方法

氮氧化物
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

HJ 693-2014

7.2 监测仪器

表 7.2-1 监测仪器一览表

编号 仪器名称 型号

SY-A-10-1 自动烟尘（气）测试仪 崂应 3012H

7.3 废气监测过程中的质量保证和质量控制

本次废气监测的质量保证严格按照编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要

求，实施全过程质量控制。采样和分析过程严格按照 HJ/T397-2007《固定源废气监测技术规范》、

GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单进行监测。
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8验收监测结果及评价

8.1 验收监测期间工况

本次监测是对光大城乡再生能源（淮安）有限公司 75t/h生物质锅炉烟气超低排放技改工

程项目工程的竣工环境保护验收。江苏高研环境检测有限公司于 2023年 8月 8日-8月 9日对

该项目环境保护设施建设、管理和运行进行了全面考核和检查。检查结果为验收监测期间各设

施运行正常、工况稳定，符合验收监测要求。

8.2 环境保护设施调试效果

8.2.1 污染物排放监测结果

8.2.1.1 废气监测结果及评价

表 8.2.1.1-1有组织排放废气监测结果统计表

监测

点位
项目 监测频次

排放浓度
mg/m3

排放速

率 kg/h

标准限值
达标

情况排放浓度
mg/m3

排放速

率 kg/h

1#炉生

物质电

厂锅炉

出口

氮氧

化物

2023.8.8

第一次 5 0.528

50 / 达标第二次 5 0.504

第三次 7 0.667

2023.8.9

第一次 8 0.688

50 / 达标第二次 7 0.674

第三次 8 0.741

8.2.1.2总量控制考核情况

本次对光大城乡再生能源（淮安）有限公司 75t/h生物质锅炉烟气超低排放技改工程项目

超低排放提标改造工程产生的污染物总量进行核算，计算结果表明，废气中氮氧化物的指标满

足削减要求，总量指标要求具体见表 8.2.1.2-1。

表 8.2.1.2-1污染物排放总量核算

类别 项目
平均排放速

率（kg/h）

排放时间

（小时）

实际排放

量（吨/年）

允许排放量

（吨/年）

是否满足总量

控制指标要求

有组织废

气

氮氧

化物
0.634 7200 4.5648 41.11 满足
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9建设项目环境影响登记表落实情况

项目名称
光大城乡再生能源（淮安）有限公司 75t/h生物质

锅炉烟气超低排放技改工程
实际落实情况

建设地点 江苏省淮安市淮阴区淮河东路 707号

与环境影响登记表一致

占地面积（m2） 20

建设单位 光大城乡再生能源（淮安）有限公司

法定代表人 邵兵

联系人 赵永利

联系方式 13953867521

建设性质 技术改造

建设内容及规模

为满足地方环保要求，计划投资 650万元，对原有

一台 75t/h循环流化床生物质锅炉，进行环保改造，

配套新建高效脱硝装置 (SCR) 以达到烟气超低排

放要求，改造后 NOx≤50mg/Nm3。

主要环境影响 废气

采取的环保措施

及排去方向

有环保措施:生物质焚烧锅炉烟气采取高效脱硝措

施后通过烟囱排放至大气
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10验收监测结论与建议

10.1 验收监测结论

本单位严格遵守《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中

的有关规定，各项环保审批手续齐全，登记表中要求建设的各项环保措施均以得到落实。

监测期间，企业生产工况稳定，各项处理设施处于正常工作状态，监测数据有效。

10.1.1废气排放监测结论

项目新增 SCR系统，对锅炉产生的烟气进行脱硝净化处理。经监测，有组织废气技改项目

氮氧化物排放浓度能够满足≤50mg/m3的排放标准。

光大城乡再生能源（淮安）有限公司 75t/h生物质锅炉烟气超低排放技改工程项目竣工环

境保护验收要求。

10.2后续工作

（1）进一步加强项目的设备运行、固体废物台账管理制度。

（2）重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，进一步强化企业职工自身的

环保意识。

（3）定期加强对环保处理设施的维护和保养，确保各污染物稳定达标排放。

（4）建设单位需要继续完善环保管理制度、管理措施，落实长期管理，定期对环保设施

做相关监测，确保环保相关法律法规要求。
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11建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 光大城乡再生能源（淮安）有限公司 填表人：赵永利 项目经办人：赵永利

建
设
项
目

项目名称 光大城乡再生能源（淮安）有限公司 75t/h 生物质锅炉烟气超低排放技改工程 项目代码 / 建设地点 江苏省淮安市淮阴区淮河东路 707 号

行业类别（分类管理名录） D4419-电力、热力生产和供应业 建设性质 改建

设计生产能力 新建 1套高效脱硝装置 (SCR) 环系统 实际生产能力 新建 1套高效脱硝装置 (SCR) 环系统 环评单位 /

环评文件审批机关 / 备案号 202332080400000309 环评文件类型 登记表

开工日期 / 竣工日期 / 排污许可证申领时间 2020 年 6月

环保设施设计单位 / 环保设施施工单位 / 本工程排污许可证编号 /

验收单位 光大城乡再生能源（淮安）有限公司 环保设施监测单位 江苏高研环境检测有限公司 验收监测时工况 /

投资总概算（万元） 650 环保投资总概算（万元） 650 所占比例（%） 100%

实际总投资 650 实际环保投资（万元） 650 所占比例（%） 100%

废水治理（万元） / 废气治理（万元） 650 噪声治理（万元） / 固体废物治理（万元） / 绿化及生态（万元） / 其他（万元） /

新增废水处理设施能力 / 新增废气处理设施能力 / 年平均工作时 7200

运营单位 光大城乡再生能源（淮安）有限公司 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） 91320800MA1N09X390 验收时间 2023.8.8-8.9

污 染

物 排

放 达

标 与

总 量

控 制

（ 工

业 建

设 项

目 详

填 ）

污染物
原有排

放量(1)

本期工程实际排放

浓度(2)

本期工程允许

排放浓度(3)

本期工程产

生量(4)

本期工程自身削

减量(5)

本期工程实际

排放量(6)

本期工程核定

排放总量(7)

本期工程“以新带老”削

减量(8)

全厂实际排放

总量(9)

全厂核定排放总

量(10)

区域平衡替代

削减量(11)

排放增减

量(12)

氮氧化物 4.5648 41.11

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓

度——毫克/L
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12附件
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附件 1:营业执照
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附件 2:厂区平面布置图
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附件 3:超低排放改造环境影响登记表
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附件 4:关于《江苏省生物质电厂与锅炉综合治理实施方案》的通知
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附件 5:检测机构营业执照及资质

，
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附件 6：现场图片
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附件 7：检测报告
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附件 8：专家签到表
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附件 9：专家意见
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